
دستورالعمل

نصب و را هانـدازي

دیگ 300

(جهت استفاده نصا بها)

300 Cast Iron Boiler
Installa�on Guide
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فلنج عقب

واشر آ ببندي سایز بزرگ

بوش سایز بزرگ

میل مهار بالا

نخ نسوز

عایق درب بالا

فلنج کورکن

درب بالا

پین دریچه بازدید

دریچه بازدید

مشع لگیـر

درب پایین

عایق مشع لگیـر

درپوش کورکـن

میل مهـار پایین

پره جلــو

بوشن سایز کوچک

پره وسط

پره عقب

دودکــش

پیچ دوسـردنده
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2 ـ بو شهاي آ ببندي و محل قـرار گرفتن بـو شها بر روي پره را تمیز کرده و ســــپس با 
ضدزنگ آغشته نمایید.

12

1 ـ فونداسیون بتی با رویه تراز به ارتفاع 10 سـانت یمتر، عرض 70 سـانت یمتر، طولی برابر با 
20 سانت یمتر بیشتر از طول دیگ و به فاصله حداقل 100 سانت یمتر از محل رایزر دودکش و 
دیوار مجاور ایجاد نمایید. پره عقب را که داراي پایه م یباشد بعد از شســتشــوي داخل آن 
توسط شـیلنگ آب به منظور اسـتقرار آن در منته یالیه فونداسـیون مطابق دسـتورالعمل زیر 

آماده نمائید:

دستورالعمل مصور مونتاژ دی گهاي 300
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3- با یک چکش لاستیکی بو شها را در محل نصب روي پر هها مسـتقر نمایید. توجه فرمایید 
در صورت یکه بو شها درست جا نیفتد و یا کج در محل قرار گیرد، هنگام مونتاژ دچار مشکل 
شده و سبب پیدا شدن درز و نشــت آب از دیگ م یشوند. براي اطمینان از آ ببندي بو شها 
م یتوانید بوش را ضـــدزنگ زده و چند لایه نوار تفلون ببندیدکه کاملا درز بوش و نافی پره 
آ ببندي گردد. توجه داشـته باشـیدکه اسـتفاده از بو شهاي متفرقه به دلیل زاویه اشـتباه با 
زاویه نافی دیگ ، عدم سطح تماس کافی براي آ ببندي نداشته و باعث ایجاد نشــتی و عدم 

آ ببندي در زمان را هاندازي و بهر هبرداري م یشود.

4 ـ در صورتی که از نخ نسـوز به جاي خمیر دیگ استفاده م یشود، پس از چسـب زدن روي 
شیارهاي مربوطه، نخ نسوز باید روي شیارها و روبروي هم چسبانده شود. چنانچه نخ نسوز به 
طور کامل در شیارها چســبانده نشـــود، گاز از درز موجود وارد موتورخانه یا فضـــاي بین 
پا سهاي دیگ م یگردد. همچنین در اثر فضـاي ایجاد شده بین پر هها و به دلیل فشــار منفی 

موجود، باعث کاهش راندمان دیگ م یشود. 

5 ـ در هر مرحله پر ههاي نصب شده را توسط دیگ جم عکن پرس نمایید.

34

7

5



8

6 ـ مراحل بیان شده در بندهاي 2 تا 5 را تا رسیدن به آخرین پره وسط ادامه دهید.

نکته: توجه نمایید هرگز در هر مرحله بیشـتر از یک پره ، مونتاژ و پرس نشــود. زیرا احتمال 
شکستگی و عدم آ ببندي دیگ به دلیل کج جا رفتن بو شها وجود دارد.

7 ـ پس از نصـب شدن کلیه پرههاي وسط و عقب مطابق روش ذکر شده، پره جلوي دیگ را 
مماس با محل قرارگیري بوش که مطابق با بند 2 نصـــب شده و نافی پره جلو تنظیم نموده و 

سپس توسط دی گجم عکن پره جلو را پرس مینماییم.
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8 ـ پس  از باز کردن دی گجم عکن میل مهارهاي دیگ را در محل خود قرار داده و مهرههاي 
مورد نظر را پس از محکم شدن با دست تا میزان 1/4 تا 1/2 دور سفت می نماییم.

دقت گردد حتما پس از باز نمودن دی گجم عکن اقدام به بسـتن میل مهار گردد، در غیر این 
صورت امکان شکستن گوشواره وجود دارد.

9 ـ محل فلنج خورشیدي روي پره عقب را به چسـب آغشــته کرده و واشر را روي آن محل 
بچسبانید. سپس فلنج خورشیدي را به پره جلو متصل نمایید .
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10 ـ  دودکش را روي پره عقب پس از نصب نخ نسوز قرار داده و کاملا محکم نمایید. 

11 ـ  سمت شیاردار فلنج کورکن را نیز به چسب مخصوص آغشـته کرده و آن را روي واشر 
مربوطه قرار دهید و کاملا محکم نمایید.
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12 ـ  مجموعه درب بالا ( نخ نســوز ، عایق جلو ، درب) را در مح لهاي مربوطه روي پره جلو 
مستقر نموده و محکم نمائید. 

13 ـ مجموعه مشع لگیر (عایق ، نخ نسوز ،فلنج مشـعل گیر) را در مح لهاي مربوطه روي پره 
جلو مستقر نموده و محکم نمائید.
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1ـ نصب دیگ بدون رعایت نکات مندرج در دستورالعمل نصب و را هاندازي

2ـ نصب دی گهاي 1300 توسط تکنسی نهاي غیرمجاز

3ـ عدم وجود فونداسیون بتنی (مطابق شرایط مندرج در دستورالعمل نصب و را هاندازي)

4ـ عدم نصب سپر حرارتی (در دی گهاي سوپر400، توربو و 1300)

5ـ عدم نصب لوله آب پخش کن (در دی گهاي سوپر400، توربو و 1300)

6ـ عدم نصب پر ههاي دیگ برروي شاسی فلزي (ب هغیر از مد لهاي سولار400 و سوپر300)

7ـ استفاده از دیگ در شرایط بالاتر از حد فشار کاري ذکر شده در کاتالوگ مربوط به هریک از دی گها

8ـ اشکالات مشعل شامل موارد زیر:

   الف) تنظیم نبودن مشعل

   ب) افتادگی مشعل به مرور زمان

   ج) طول شعله بیشتر سه چهارم طول دیگ باشد

   د) استفاده از مشعل با ظرفیت حرارتی بالاتر از ظرفیت دیگ

9ـ نشتی یا ترکیدگی پره دیگ به یکی از دلایل زیر:

   الف) کارکرد دیگ بدون آب

   ب) تجمع رسوبات آب و انسداد مجاري آب داخل پره

تذکر مهـم: به منظـور کاهش تأثیـرات ناشی از تجمـع رسوبات آب داخل دیگ، در منـاطقی که سختـی آب بیشــتر از  •
200ppm باشد، استفاده از سخت یگیر مناسب در مسیر ورودي آب الزامی م یباشد.

   ج) انجماد (ی خزدگی) آب سیستم

   د) عایق نبودن لول هها و اتصالات بطور يکه موجب کاهش دماي آب ورودي به دیگ، کمتر از 55 درجه سانت یگراد شود.

   ه) عدم طراحی مناسب دودکش که موجب کاهش مکش آن و تعریق دیگ گردد.

10ـ هرگونه آسی بدیدگی ناشی از نصب نامناسب (غیر از دی گهاي 1300)

11ـ هرگونه آسی بدیدگی ناشی از حمل و نقل

شـرکت صـنعتی شـوفاژکار، دی گهاي چدنی تولیـد خود را به مدت 10 

سـال با رعایت شـرایط فوق، تحت پوشـش گارانتی خود قرار م یدهد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و یا ارائه انتقادات و پیشنهادات ، با شماره تلفن 42401-021 واحد خدمات پس از فروش 

شرکت صنعتی شوفاژکار ، تماس حاصل فرمایید. 
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